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Заказчик:

тема: Комплект для Дезинфекционных тоннелей 8 форсунок

# Артикул Изображение Наименование Описание Ед. изм. Колич. Наличие

1 Оборудование

Комплект оборудования системы испарительного типа:

компл. 1 в наличии

в том числе НДС 12%:

1.1 3624 Насос 9 бар 24В с Блоком питания

шт. 1 в наличии

1.2 3588 Форсунка туманообразования SL 0,2мм

шт. 8 в наличии

1.3 3304 Проходной фитинг для одной форсунки Slip lock

шт. 7 в наличии

1.4 3306 Концевой фитинг для одной форсунки Slip lock

шт. 1 в наличии

1.5 3412 Труба высокого давления Полиэтилен до 7 л/мин до 120бар, Диаметр трубы 3/8" 9,52мм

м 10 в наличии

1.6 3308 Г образный (90 градусов) фитинг для соединения трубок Slip lock

шт. 2 в наличии

1.7 3611 Фитинг резьба 12 папа — трубка 10мм Slip Lock Для подключения насоса 9бар к трубке, угол 90 град. 3/8““/3/8““

шт. 1 в наличии

1.8 36121 Фитинг резьба 12 папа — трубка 6мм Slip Lock Для подключения насоса 9бар к трубке, угол 90 град. 3/8““/1/4““

шт. 1 в наличии

1.9 3618 Трубка 6мм низкого давления Белая Давление до 15бар, материал полиэтилен ¼"

м 2 в наличии

1.10 3515

шт. 1

Итого стоимость оборудования:

15.07.2020 Всего по смете:

Составил: Ракул В.Б. в том числе НДС 12%:

Цена 
Тенге

Сумма 
Тенге

На одного человека при работе 8 сек = 45 миллилитров 
дезраствора.

65 000 65 000

Состав одного комплекта (кроме ёмкости для дезинфекции - можно использовать канистру с дезраствором):

6 964

Форсунок до: 0,2мм -28шт.; 0,3мм-17шт. вход/выход 3/8“ (12 
мама)

Давление 5-80бар, резьба 10/24UNC, материал латунь, сопло 
нержавеющая сталь

Диаметр трубы: 3/8" 9,52мм, Форсунка: 10/24UNC, материал 
никелированная латунь, до 70бар! Рабочее — 60бар. При 
преышении давления рекламации не принимаются.

Диаметр трубы: 3/8" 9,52мм, Форсунка: 10/24UNC, материал 
никелированная латунь, до 70бар! Рабочее — 60бар. При 
превышении давления рекламации не принимаются.

Диаметр трубы: 3/8" 9,52мм,материал никелированная латунь, до 
70бар! Рабочее — 60бар. При превышении давления рекламации 
не принимаются.

Датчик движения с 3-мя регулировками: чувствительности, 
освещённости, времени

Дистанция до 6м, 8-120сек, 220В 50Гц, 200Вт. Для 
дистанционного включения насоса

65 000

65 000

6 964


